
Equipado con una amplia gama de características amigables que ofrece la 
famosa calidad de Kenwood, este radio aumentará el rendimiento y la 
confiabilidad de sus comunicaciones.

VHF / UHF TRANSCEPTOR FM
TK-7100H / 8100H

RADIO CONVENCIONAL MULTIMODO
TM  ANI.- IDENTIFICACION CON  FleetSync Y DTMF

64 CANALES CONVENCIONALES.- Sep. de 25 y 12.5 Khz
FUNCIONES DE EXPLORACION DE CANALES (SCANNER)
RESISTENTE Y PODEROSO.- 50 WATTS
AUDIO CLARO Y PODEROSO
PANTALLA ALFANUMERICA DE 8 CARACTERES
SEÑALIZACION CTCSS / DCS
TONOS SELECCIONABLES POR EL OPERADOR
MEMORIA FLASH PARA FUTURAS ACTUALIZACIONES
TECLAS PROGRAMABLES

TMTRONCALIZABLE CON SmarTrunk II  OMNI
LLAMADA SELECTIVA POR DTMF (DECODIF. Y CODIF.)
IDENTIFICACION EN PANTALLA DE ANI
PUERTO PARA DATOS
CUMPLIMIENTO DE NORMAS MILITARES MIL-STD
CERTIFICADO FCC DE USA E ISO 9000
LISTO PARA GPS (LOCALIZACION SATELITAL)
LISTO PARA CONEXION DE MODEMS
Y BOTONES DE ALARMA

64 Canale s

50 Wat t s

3 Años d e Garant ía

UN RADIO  COMPLETO
Y CONFIA BLE

POTE NT E Y DU RA BL E

Id en tif ic ac ió n Ul tra  Ráp id a “F le et sy nc ”



Espec i f ic ac iones

General
Rango de Frecuencias
Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Número de Canales / Grupos

Espaciamiento por Canal (Ancha / Angosta)
Pasos de Canal

Voltajes
Consumo
En espera
En recepción
En transmisión
Margen de temperaturas en funcionamiento
Estabilidad de frecuencia
Dimensiones 
(An x Al x Prf)
Peso
Impedancia de Antena
Extensión en la frecuencia de canal
Tipo 1
Tipo  2
Tipo  3

TK-7100H

 
146-174Mhz 
136-162Mhz 

- 

2.5kHz,5 kHz  
6.25kHz,7.5kHz   

28 Mhz
26 Mhz

-

TK-8100H

 
450 - 490 MHz
485 - 512 MHz
400 / 430 Mhz

5 kHz, 6.25 kHz

64 CH / 8 GRP
(Superior a los 64 canales distribuidos en 8 grupos)

25 kHz / 12.5 kHz

13.6 V. DC ±15%

0.4 A
1.0 A
14.0 A

-22° F ~ +140°F (-30 ~ +60°F)
± 2.5 ppm

6-6/5 x1-11/16 x5-3/8 in.
(160 mm x 43 mm x 137 mm)

2.6 lbs (1.18 kg.)
50 W

Sensibilidad
(Banda ancha / angosta)
Selectividad
(Banda ancha / angosta)
Distorsión por intermodulación
(Banda ancha / angosta)
Rechazo de espurias
Salida de audio

TK-7100H TK-8100H

0.28mV / 0.35mV (12dB SINAD)

75 dB / 65 dB

70dB / 60 dB
75 dB
4.0 W

RECEPTOR (Mediciones realizadas de acuerdo con EIA-RS 316B)

Salida de potencia de RF
(alta y baja)
Espurias y amónicos
Modulación (Ancho / Angosto)
Ruido FM (Ancho / Angosto)
Distorsión de audio (ancho / Angosto)
Impedancia de Micrófono

TK-7100H TK-8100H

70 dB
16K0F3E / 11K0F3S

45 dB / 40dB
Menos de 3%

600 W

TRANSMISOR (Mediciones realizadas de acuerdo con EIA-RS 316B)

50W / 25 W 45W / 25W

Acuda con su Distribuidor Elite Autorizado

KMC-30
Micrófono

KMC-32
Micrófono
con teclado 
de 16 teclas

KES-3
Bocina externa

KLF-2
Filtro de línea

KMB-10
Adaptador
con seguro

KCT-18
Cable de encendido
(Requiere KCT-39)

KDS-100
Terminal de Datos
Móvil

KPS-10A Fuente de Poder

KPS-15A Fuente de Poder

KMB-19 Paquete de Instalación

KGP-2A Modem Receptor GPS

KGP-2B Modem Controlador GPS

KCT-36 Extensión de Cable (3m)

KCT-39  Cable de Conexión

Ac c esor ios

Kenwood mantiene la política de seguir en desarrollo y avance continuo.
Por esta razón las especificaciones pueden cambiar sin notificación alguna.
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40 Mhz
27 Mhz
30 Mhz
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